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ONSOZz

Kapi, pencere ve cephe; tarihin ilk ¢aglarindan gunumuize kadar bir yapinin en dnemli
unsurlarindan 3 tanesidir muhakkak. Gegmiste ilkel imkanlarla ¢evre sartlarinin sagladigi
olanaklara bagl kalinarak da olsa her yapida mutlaka bulunan bu 3 unsur, gunimuzde
gelisen teknolojinin imkanlarini  kullanarak gelismis birer muhendislik Urunu haline
gelmislerdir. Bu ilerlemeye ayak uydurmak, yapilarda kapi, pencere ve cepheyi ¢agdas
gereksinimlere  uygun olarak gergeklestirebilme istegimiz, bu kitabin turkgeye
kazandiriimasini olmazsa olmaz noktasina getirmistir.

Bu kitap, kapli, pencere ve cephe teknigi ders kitabi olmasinin yani sira, konu ile amator veya
profesyonelce ilgilenen herkes igin bir bagvuru kitabi 6zelligini tasimaktadir. Almanya’da
Kapi, Pencere ve Cephe Teknigi Akademisinde ders kitabi olarak kullaniimaktadir. Esasen
Almanya Plastik Urlinler Kalite Birliginin hazirlatmig oldugu bir eserdir. Orijinali Almancadir.

Almanca orijinaline sadik kalinarak gunumuz turkgesiyle anlagilir bir sekilde tercimesine
calisiimistir. Bu amacla Almanya ve Turkiye’de sektorde calismis sayin Ahmet Balci'nin
yardimlarini  sukranla aniyoruz. Gece glindiz demeden hakkiyla bir tercimeyi
gerceklestirmek igin gevirisini Ustlenen Stuttgart Universitesinde Makina Muhendisligi ve
Bogazici Universitesinde Elektronik 6grenimi gérmiis olan H. Can Aksoy’a da emekleri igin
tesekkdurlerimizi sunariz. Kitabin Almanca orijinaline seklen ve dizgi itibariyle tam olarak
benzemesi i¢in ajansinin ve kendisinin 6zverili gabalarini esirgemeyen 4C Reklam Hizmetleri
Tic. Ltd. $ti Sayin Baskani MUnevver Aksoy’a da ¢ok tesekkur ederiz.

Ama, hepsinden 6te eserin gergceklesmesinde butiin yogun ve dolu zamanina ragmen tekrar
tekrar kontrol ederek ve bir cok noktada Almanya’dan istenen yardimlari sahsen saglayan,
her versiyonunda tekrar ve daha titiz inceleyerek su anda elinizde tuttugunuz bu eserin
olusmasinda en buylk pay sahibi olan Sayin Prof. Dr. MUZAFFER TAMER’e en derin
tesekkurlerimizi sunmaktan onur duyuyoruz.

Eserin hazirlanmasi sirasinda gosterdigi takipgciligi ve gruplar arasinda sagladigi mikemmel
iletisimi ile galisma motivasyonunu artiran Pukad’'in degerli Midurad Erkan Kalyoncuoglu'nun
emekleri de unutulamaz.

Ayrica isimlerini burada sayamadigimiz emegi gegen butln diger calisma arkadaglarimiza da
bir kere daha tesekklr ederiz.

Yayin Hazirlama Komitesi

© All copyrights reserved. Unauthorized reproduction and distribution prohibited.
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1. Onsoz

Pencere montaji uygulamasi ile ilgili bircok Normlar,
Talimatlar, insaat direktifleri, Enerji tasarrufu ile ilgili
aciklamalar vs. vardir, ancak az sayida bunlara
uygun yapilmis somut yapi mevcuttur. Isi ve ses
yalitimi konusunda yasalar Almanya’da gittikge
yapilari, binalart bu kurallara uymaya zorluyor,

sizdirmaz binalarda asgari pencere fugalarini ve 1si

koéprilerinden kaginmayi sart kosuyor.

Bu nedenle binalarin kabugunda yer alacak
pencerelerin ve kapilarin, monte edilecegi kasalarin
uygulamasinda yapi fizigini dikkate alan, yeni
tekniklere ihtiyac duyuluyor. Eski “yeterince izole
edilmemis” binalarin onarimlarinda tespit edilen
yuksek yapi hasarlarina dayanarak, temel yapi fizigi
kurallarini g6z énunde bulunduran pencere ve bina
dis kabugu entegrasyonu siddetle gerekmektedir.
Enerji tasarrufu, 1s1 ve ses yalitimindan istenenler
gittikgce artmaktadir. Yeni insa sekillerine baglh olarak,
pencere ve kapi Olgllerini kiglltmeden, bina
kabugunun aligilagelmis goérintisinid degistirmeden,
mevcut bosluklarin  sizdirmaz  hale getiriimesi
uygulamalari olduk¢ga masrafli olmaktadir. Nesillerden
beri birikerek olusan pencere ve kapl montaji
tamamlanmasi

deneyimlerinin, yeni bilgilerle

gerekmektedir.

RAL-GZ 716/1 Kalite givencesinin teknik anlaminda
hazir, islevsel Plastik Pencere ve Kapilara 50 yildan

fazla kullanim omri vermesiyle, calisma

malzemesinin  spesifik  6zelligini g6z o6nilinde

bulunduran bu montaj el kitabiyla, Plastik pencere
montajinda planlama ve uygulama hatalarindan
kaginiimasinin saglanmasi amaglanmistir.
“Hatalardan 6grenmek” deyimi sadece yluksek
maliyetlerden ibarettir. Bir kullanici i¢in sadece iyi

monte edilmis bir pencere iyi bir penceredir.

Bu montaj el kitabi, Plastik Pencere ve Kapilarin
montajinda meydana gelecek hatalardan kaginmaya
yardimci olacaktir. Teori ve gergcek uygulama
arasindaki farkhhklari olabildigince ortadan
kaldirmak icin, insaat sahasindaki ustalara somut
ornekler Uzerinde ¢6zim imkanlarinin gosteriimesi
gerekmektedir. Detayli orneklerle insaatta gorevli
olan herkes wuyulmasi gereken ana kurallar
6grenmeli ve bu kisilere uygulamayla ilgili ¢ézimler
gosterilmelidir. Yapi fizigi ana kurallari agiklanmali,
ayrica yasa ve normlara uygun insaatin sartlar

uygulanmalidir.

Bu montaj el kitabi farkli alanlardaki uygulamacilari
icin hazirlandi. igindeki bélimler de bu uygulamaci
gruplara gdére ayrilmistir. (6rnek: Planlamaciya,

Pencere imalatgisi, Montorler gibi).

Bu nedenle degdisik boélimlerde o6nemli temel
hususlar ¢ogu kez tekrarlandiindan, montaj el
kitabinin sadece kendi bransini ilgilendiren kismini
kullanan kigi de kendisine gereken bitin bilgileri ilgili

bolim iginde bulabilecektir.
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BAlUm
Uygulama alani

2. Uygulamaalani

Montaj el kitabinda yer alan bilgiler bilhassa RAL-GZ
716/1 Kalite Gulvencesine sahip plastik kapi ve

pencerelerin montaji icin gegerlidir.

Dis kapr ve pencerelerin gerek eski gerekse yeni
yapilardaki montajinin yasal sartlara, yapi fizigi
esaslarina ve (retim malzemesi Ozelliklerine uygun
olarak yapilmasina yoénelik talimat ve tarifler
bulunmaktadir. Bunlar uygulanirken pencere sektoru
icin gecerli olan standart ve ydnetmelikler ile enerji
tasarrufu, 1s1, ses ve nem yaltimina ait yasal
talimatlarin birlikte dikkate alinmasi gereklidir. Eski
binalarin onarimlarinda montaj kosullarinin, binanin
durumuna uygun olmasi gereklidir. Profil sistemi
Ureticileri tarafindan bildirilen profil sistemi ile ilgili ek

talimatlara da uyulmasi gereklidir.

Plastik kapi ve pencere montajini bu montaj el
kitabinin  éngérdigu sekilde, gunumuz teknigine
uygun olarak gergeklestirmek igin, Planlamaci,
Pencere Imalatgilari ve Montérler asagida belirtilen

noktalari dikkate almalidirlar:

Uygun sekilde kullanildijinda olusan yik ve
agirhiklari yani; zati agirhgi, riizgar yukda, trafik
yUkU ve hizmet yukinl kargilayacak 6zelliklerde
olmali,

daima kullanilabilir durumda olmali,
kullanilirken tehlike olugsturmamali,

ortamdaki sicaklik degisimlerinin Grindn
kullanimini engellememesi saglanmali,

1Is1 kOprulerinden kaginmali,

nem hasarlari olusmasi énlenmeli,

duvara baglanti fugalari daima sizdirmazhgini
korumali,

I1S1 ve ses yalitimi sartlari saglanmahdir.
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W Teklif vermede yapilacak tarif ve sartlar

3. TeXif vermede yapllacek tarif ve sartlar

Teklifte yazili olan sartlar, pencere (Ureticisinin
teklifinin esas dayanagini olusturmaktadir. Her insaat
projesine uyarlanabilen ve tiretilebilen bir teklif
sunulmasi igin bir sonraki boélimde bulunan g¢eki-
listesi, teklifte bulunan Mimar veya insaat sahiplerinin
detayli bir satin alma teklifi olusturmasinda yardimci
olacaktir. Teklifi verenin, isi sartnameye ve ek
s6zlesme sartlarina (ZTV) (B6lim 3.0.3) uygun olarak
yapabilecegini kanitlayan belgeleri teklifi ile birlikte
sunmasi, teklifin sartlara uygunlugunun isveren
tarafindan kapsamh sekilde degerlendirilebilmesi igin
gerekli ve zorunludur. Teklif sartlarinda esas alinmasi
gereken kosullar gincel VOB/A ve TS ekleridir.
Harmonize Avrupa Normlarina goére siniflandirmalar
yayinlandikga bunlar genel teknik sbzlesme sartlar
(ATV), ZTV veya yapilacak iglerin tarifi (LB) i¢erisine

katilir.

Yerel insaat Yénetmeligi sartlarina uymak igin,
insaat kurallari ile ilgili guncel listeyi dikkate

almak gerektir.

Talep edildiginde ibraz edilebilecek sekilde imalat

kontrolunun devamh yapilmasi gereklidir. Bu
hususun teklif igcinde bulundugu o6nceden kontrol
edilmelidir. Teklifte yanhs anlasilmalara vyol
acabilecek, yetersiz veya hatal bilgiler var ise —
bunlar is veren tarafinca verilmis olsa bile — VOB/B,
Madde 3 maddesine goOre isi alan, caligsmalara
baslamadan &6nce kendi c¢alisma kapsamini
belirtmek, eksik veya yetersiz buldugu noktalari
ve duslncelerini is verene yazili olarak bildirmek

zorundadir.

Teklif verenler bir sonraki bélimde bulunan Ceki-

listesi yardimiyla yapilacak islerin nevi ve
kapsamlarini tam ve eksiksiz sekilde tanimlayan,
uyulmasi ve kontroli de oldukg¢a kolay olan bir teklif

hazirlayabilirler.
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Bolim
Teklif vermede yapilacak tarif ve sartlar

Ihale Check-Listesi

S e et AT

Teklife ek olarak verilen pencere gérintileri (resim sekil 1) pencerelerin bolimlerini,  [] Panjur kutusu dahil
konstuksyon ve acilma sekillerini gostermektedir. Pencereyi tarif eden planlarda profil [} Nakliye dahil

Olclleri yer almiyorsa, gereken Olgller yapilacak olan ingaatin vaziyet planindan  [] Montaj dahil

veya resimlerinden alinabilir. [] Glines koruma techizati dahil
Bu teklifin konusu, plastikten Uretilmis pencereler, kapilar, camli i¢ ve balkon kapilar, [ ] Diger dahil olan teferruat

dis kapilar ve plastik pencere elemanlarinin (pencerenin monte edildigi duvarlar),
camlar dahil olmak Uzere, imalati ve montajidir. Yapilacak butin islerin sekilleri ve
kapsamlari sonradan tarif edilecektir.

Bu teklifin temelini ek teknik sozlesme kosullar (ZTV), genel sdzZlesme sartlarinin
yani sira, yapl isleri uygulamasi genel sdzZesme sartlan (VOB/B) ve agllis
guini/teslim tarihinden 3 ay once gegerli olan haliyle sdzZlesme genel teknik sartlar
(VOB/C) olugturmaktadir.

302 Tekaik spesifikasyonden farkiyepianisier sepme) NN

Teklifte, ek teknik s6zlesme kosullarinda (ZTV) yazil teknik spesifikasyonlardan farkli
bir is var ise, bu farkin sartnamede istenen ile esdeger oldugunun teklifi veren
tarafindan teklifte agiklanarak belirtiimesi gerekmektedir.

09 e TR b

Kullanilacak olan profil sistemin kullanim elverigligi, RAL-GZ 716/1 Bolim 3'de
belirtilen sistem testi ile kapilar ise RAL-GZ 996:1987-07 direktifleri dogdrultusundaki
test ile kanitlanarak belgelerle teyit edilir.

DIBT yapi kurallari listesi A bélim 1 ‘deki sartlarin dikkate alinmasi gereklidir.:
Ek 8.2: Panjur kutulari hakkinda direktifler

Ek 8.4: Pencere ve pencereli kapilar igin direktifler

Ek 8.5: Pencere ve kapida kullanilan kasalar-kanatlar igin direktifler

Uy —is! iletim katsayisi (1s1 kdpristi) ve sicaklik fakiori fry degerleri teklifte yer
almamaktadir. EnEV ve DIN 41084 ‘de verilen degerlerin uygulanmasi
gerekmektedir.

Teklifte sunulan yapi elemanlarindan istenen ses yalitm degerlerinin
belgelendiriimesinde temel olarak DIN 4109 ve buna ek 1.sayfa gegerlidir. insaat

kurallari listesindeki ek 8.4’e gore yapilan miinferit test sonuglar gegerlidir.

PLASTIK URUNLER KALITE BIRLIGI
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B ~ 1
| A | Acilir kanatin bakana dogru hareketi kesintisiz
> cizgilerle godsterilmigtir (1a). Acilir kanatin
| e | bakandan uzaklasan yondeki hareketi ise
| ~ | kesintili gizgilerle gosterilmistir (2a).
la 1c 2a 2c
! ~
b 20
I* *\
- / \
e / \
N é % N % N
S N % N /]
™~ N\ /
N
~ N\, /
T T

Acllir Kanat Pencere, ice dogru acilir ve tek kanatli

Dik eksende Pivot Pencere

7\
AL\
N

N

X

S

/’A\ J
/ /

\ \
AN AN

Cift Acilim Pencere

Yatay Eksende Pivot Pencere

K

\ /

N/

Vasisdas Pencere Alttan Menteseli

Vasisdas Pencere Ustten Menteseli

A

Yatay stirmeli- Pencere/Kapi

Sekil 1: Pencere kanadi agilis sekilleri

Sirmeli devirmeli — Pencere/Kapi

Baska agiima sekil ve isaretleri igin bakiniz DIN EN 12519
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Bolum
Teklif vermede yapilacak tarif ve sartlar

31 Yapi hakkinda bilgiler

311

Bina kullanim sekli —>

J Konut

] Hastane

[J Spor salonu
[J Okul

] Is merkezi

(] Sanayi binasi

O |

312

Pencere boslugu (bosluk sekilleri) -

(] Dliz duvar

[] Digadigh

[] Ortadan izoleli

[] Digadigh

L] Digtan izoleli

[J Havalandirmali ig izolasyon

0

313

32

Duvar malzemesi —>

(] Dolu tugla

(] Delikli tugla

[J Betonarme

[ Hafif beton

[ Kireg-kum pres tugla
[J Agag kor kasa

O

Pencere imali

Pencere sekli >
Pencereler basit pencere halinde sunulmali. Ozel sartlar igin karma malzeme

veya muntabik pencereler gibi 6zel konstriksyonlar ayri olarak sunulmal.

[] Basit pencereler
[ Ozel konstritksyon

O |

Kasa ve kanat igin profil sekli >

[J Yizey baglantil
O Yarim yiizey bag
(] Diiz baglantili

O |

Sizdirmazlik sistemleri ve profil sekilleri >

Ekstruzyonla Uretilmis sizdirmazlik contalari, profil sistemlerinin 63esidirler ve
RAL-GZ 716/1 bolim 2 (ekstruzyon yoluyla uUretiimis fitl conta profiller) de
istenilen sartlara uymak zorundadir.

[] Yiizey baskili conta
L] Orta conta

O |

O | |

Donanim bilgileri -

Pencerelerde ek fonksiyon ve donanim ¢zellikleri mevcuttur. Bu tip fonksiyonlar
ve donanim Ozellikleri panjur, jaluzi, havalandirma, motorlu kumanda donanimi
vs. olabilir. Bu nedenle pencere profil kesiti planlanilan ek donanimin
entegrasyonu diistnllerek uygun sekilde hazifanmalidir.

Pencere icin ek donanim:
[ Panjur kutusu dahil

] Nakliye dahil

L) Montaj dahil

[ Giines koruma sistemi dahil

U] Dahil | |
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W Teklif vermede yapilacak tarif ve sartlar

325 ispanyoletler > Kullanim Yuksekligi (Ust kenar)

ispanyoletlerin DIN EN 13126 sartlarina uygun olmalari zorunludur. Beklenen

yiiklenmelere karsi dayanikli yapida ve korozyona karsi korumus Bag | | Son| |
olmalari gerekmektedir. Ispanyolet Ureticilerinin talimatlan dikkate alinmalidir.

AciKlik siniffandirict vs. gibi ek donanimlar, her konum tarif edilerek belirtilmelidir. Pencere kollari uygulamasi

Agma kolunun kullanim yiiksekligi odaya uyumlu (mantikli) sekilde tespit edilmeli

ve bir odanin icerisinde yikseklikler ayni olmalidir. Pencere agma kollarin

renkleri, ylizeyleri vs. énceden belirtildigi gibi imal edilmelidir. \ |

U] Citasiz
[] Cam bdliicii
] Mesafe koyuculu yapigtiriimig

326 Cam bélme citalari >
Cam bdlme gitalarinin yani sira mesafe gergeveli veya mesafe gergevesiz yapiskan

profiller, camlar arasi bolimiine (SZR) veya de camlar arasi bolimdeki sistemlere ] Mesafe koyucusuz yapistirimis

konulabilir. Ancak pencerenin agma ve kapatma isleminde veya mekanik bir 1 Gitalar camlar arasinda
uygulama sirasinda, pencerenin i¢ kisminda bulunan gitalar camin ylizeyine temas

ederek takirtili seslere yol agabilir. On goriintim genisiigi

\ | mm

33 Goreltewnik sartnamdle Il

331 Pencere boslugunun dlgileri > Verilen Oigiiler
is alan imalata baslamadan énce yapilacak olan islerin élgiilerini kendi [ Eksiksiz
sorumluluguyla olusturmalidir. (Penceredeki tabandan 1m yuksekligindeki kot [ Eksik

kaba ingaat imalatgisi tarafndan verilmis olmalidir).

s alan, DIN 18202 'de belirtilen kaba insaat élgiileri tolerans sinirfarini asan
Olglilerle karsilasirsa, is vereni derhal s¢zlii ve yazili olarak bu durumdan
haberdar etmelidir. VOB/B madde 4 No:3 de isi alanin temel denetleme ve
uyarma sorumluluklari belirtilmistir.

332 iskeleler > [ insaatta iskele meveut
Yikseklik, calisma sartlari, muhtemel tadilatlar ve yapi ile iskele arasindaki mesafe [ iskele teklif edilecek
konularinda ingaat yonetimiyle zamaninda temas edilmelidir. iskele kullaniminda
temel olarak sendikanin ve — gerekirse — insaat kontrolériiniin talimatlarina uyulmasi
gerekmektedir. Kurulmasi gerekecek olan biitiin ic iskeleler ve 2 m ye kadar olan
montaj platformlari, is alan tarafindan saglanmali ve masraflar birim fiyatina dahil
ederek hesaplanmalidir.

Eger iskele is alan tarafindan saglanacak ise, gerekli olan teklif temel olarak
DIN 18451 e gore hazirlanmali ve is tarifine bir is kalemi olarak dahil

edilmelidir.
333 Cop - Gonaerilecek insaat elermaniar
Is tarifine bagl olarak sokiilmesi gereken pencereler, diger yapi pargalari ve biitiin L] Pencere sayisi
diger ¢pler gevre koruma talimatlarina uygun sekilde tasfiye edilmelidir. Yerel 6zel [ Kapi sayisi
talimatlar dikkate alinmalidir. Cope gidecek parcalarda zehirli maddeler tespit edilirse, U Digerleri | |

is verenin derhal szl ve yazili olarak bu durumdan haberdar edilmesi gereklidir.—> ‘ ‘
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Teklif vermede yapilacak tarif ve sartlar m

is verenden kaynaklanan zehirli madde igeren veya igermeyen ve 1 m° den
daha fazla ¢oplerin génderilmesi * 6zel is © kapsamina girmektedir.

is tarifine ilgili is kalemleri dahil edilmeli ve (VOB/C) DIN 18299 bélim
0.2.14 ‘de belirtildigi gibi ¢oplerin atilacagi yer dnceden belirtiimis olmalidir.
is alanin goplerin atilmasi islemini uygun yaptigini gésteren kayitlarini
tutmasi ve belgelendirmesi ve bu belgeleri istenildiginde gosterebilmesi

Pencere malzemesi
[J Aliminyum

[] Kereste

[] Plastik

Geri dondistim (6. 10 a bakiniz)

gereklidir. | | m*
3.34 Yapidaki depolama alani -> ] mevcut m?
[ mevcut degil
Konstriksyon Sartnamesi
3.4.1 Genel sartnameler >
Teklifte pencere ve kapilara yonelik istenen butlin sartlarin mevcut
olmasi gereklidir. Kullanilan teknigin genel agiklamasi ilgili normlar,
talimatlar temel alinarak belirtiimelidir. Eger surekli imalat kontrolli
isteniyorsa, gerektiginde bunun belgeleri ibraz edilebilmelidir.
3.4.2 Statik sartnameler —> DIN EN 12210 ‘e gére riizgar yikdi
Pencere konstriiksyonu (pencere ve pencereli kapilar) — ve bunlar yapiya
baglayan baglanti elemanlari — projeye uygun olarak gelen yukleri almali ve my | Pa
bunlar yapidaki tasiyici bélumlere aktarabilmelidir.
Dikkat edilmesi gereken hususlar:
Montaj yiiksekligi, Korkuluk/SLirgui yiiksekligindeki yiik
DIBT-Bildirge 6/2001 ‘e uyumlu riizgar yuk,
ENV 1991-2-4 (Eurocode 1), S. 28 arazi kategorisi. L KN/m
Pancur kutusu civarindaki kasa gibi tagiyici elemnlarin boyutlandiriimasi o konumlar:
sekilde yapiimalidir ki, ylik altinda kasanin deformasyonu pencereye zarar |
vermemeli ve kullanmaya mani olmamalidir. |1zin verilen sehimin I/300 ‘G
asmamasi gerekmektedir. DIN 1055-3 ‘e gore yatay yik. Statik testi belgesi:
Not: 9m’ den buyuk parcalarda veya kisa kenarin 2m den buiyik olmasi []gerekmez
halinde DIN 18056 ‘e gore yapilmis bir statik testi belgesi istenebilir. [ gerekir
3.4.3 Diismeye kargi emniyet > UJ Mekanik emniyet
Yeterli olmayan korkuluk yiksekliklerinde ve/veya disme tehlikesi UJ Cam kaplamali emniyet
halinde disme guvenligi tedbirlerinin alinmasi gereklidir. Bu islem
yapidan destek alan dusmeye karsi mekanik bir emniyet tedbiriyle TRAV Belgesi
saglanmalidir. (Cam kaplarmali ermiyetierde kullariian
Not: Camda uygun boyutlandiriimis bir orta kayitla disme teknik kuraliar)
emniyetinin oldugu belgelenmelidir.
3.4.4 Hava gegcirgenligi —> Sinif:
Hava gecirgenligi DIN EN 12207 ‘e gore 4 sinifa ayriimistir. L] 2(EEV 2'ekedargiveni) (vg. BG ,B* 18055)
[] 3(EnEV 2 ‘dnfadagiveni) (vg. BG,C" 18055)
(] 4 Ozel talepler
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W Teklif vermede yapilacak tarif ve sartlar

3.45

Carpma yagmur sizdirmazligi >

Yagmur gegcirgenligi DIN EN 12208 e gére belgelenir. [ 1A [] 6A
Not: Siniflandiriimasi s6yledir (1] 2A [] 7A
1A - 4A kadar eski grubu DIN 18055 Sinif ,A“ [J 3A [J 8A
5A - 7A kadar eski grubu DIN 18055 Sinif ,B* (] 4A [ 9A
8A - 9A kadar eski grubu DIN 18055 Sinif ,,.C* ] 5A
Pencere parapet, denizik ve pervaz baglantilari ‘|‘|‘|‘|‘|‘|‘|‘|‘|“||““
Dis baglantisi ¢arpma yagmuru gecirmez olmali, suyu kontrolli sekilde
tahliye etmelidir. Damlaligi bulunmalidir.
35.1 Pencere denizligi > [ isdan
Uygulayicr: ] Santiye
Pencere denizligi pencere profilini icine almali, duvardan asgari 30 mm
disari uzamalidir. Metal pencere denizliklerinde kalkma emniyeti, yerinde L Eskisi kaliyor
sabit kalma, yalitim ve sicaklik genlesmesinde serbestce uzayabilme U Dainiik mm
imkani saglanmalidir. [ Metal temel késeli
Foliye ile sizdirmazlik getirilen denizliklerde sizdirmazlik foliyesi oluk [ Metal temel késsesiz
seklinde olmali ve suyu disariya tahliye edecek sekilde olmalidir.
O
Uzunluk degisimi esnek stoperlerle saglanmalidir. Blytk pencere O vahtimis
altlarindaki zemin guivenli sekilde ayak basilacak yapida olmalidir. m Gegmeli baglant
352 Pencere pervazi - L igalan
Uyguisyic: L] Yapida mevcut
LJ Eskisi kalyor
L] Mermer
ic tarafta basinca dayanacak sekilde alti beslenmis olmalidir. [] Suni tag
[] Ahsap malz
[] Plastik
L1 |
L] Cikinti L Jmm
OKalinhk | Imm
3.5.3 Esiklerin baglantilari > [ min. 150 mm zeminin Ustu yer

Daima yogusan suya ve yukselen neme karsi sizdirmaz olmalidir.
Konstriiksyondaki suyu her zaman disa dogru gétiiren tabakaya aktarabilen
bir yapida olusturulmalidir.
Esik yuksekligi asagidaki hususlara dikkat edilerek saptanmalidir:

zorlu hava sartlarina uygun bir montaj yeri,

su tahliye imkanlar ve

yapnin sadladigi kot hava sartlanna karsi alinmis onlemler ( 6n cati vs. ).

20 mm. lik bariyersiz uygulamalarda yapi tarafindan dis tarafta direk bir su
tasfiye sistemi éngériilmelidir. (Or. Oluk,...).

kaplama DIN 18195 Bdim 9
(J min . 50 mm Y
[] mak. 20 mm yer kaplamanin
altinda (DIN 18030 E)
[] Dlzensiz esik yukseklikler:

L Jmm
L] digerler ek 'e bakin.

1) Bu durumda kapi bolgesinde bir su akma
deligi olmasi gerekmekte.
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